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DRIVHUSTILBEH@R FRA JULIANA i
GEWACHSHAUSZUBEHOR VON JULIANA |
GREENHOUSE ACCESSORIES FROM JULIANA
ACCESSOIRES DE SERRE JULIANA

Maxi

Forleeng saesonen og hold eje med temperaturen,
Verlangem Sie die Saison - und halten Sie die Temperatur im Auge

Jumiber

Juliana Petroleumsvarmer

Extend the season - and keep an eyeon the temperature. Fifans Petrolsumistsng
Prolongez la salzon - et gardez un ceil sur la temperature Juliana Petroleum heater
Juliana Chauffages au pétrole

Juliana Jordtermometer Juliana Min-Max termometer Juliana Noblefolie mindskor varmelab

Juliana Erdboadenthermometer Juliana Min-Max Thermometer Juliana Neppenfolie - vermindert den Warme-
Juliana Soil thermometer Juliana Min-Mzx thermometer werlisst

Juliana Thermometre de sol Juliana Thermomeétre a Minima - Maxima Juliana Bubble wrap reduces heat loss

Juliana Le film Noblefolie rédunt la perte de chaleur

Julisna Tradhylder i lere starrelser Juliana Hyldeknmgte Juliana Aluminiums-borde med vendbare hylder
Juliana Regale in rmehreren Grbssen Juliana Regalhalter Juliana Alutische mit wendbaren Béden

Juliana Shelves come in several sizes Juliana Brackets Juliana Aluminium tables with reversible wark
Juliana Etagéres en plusieurs dimensicns Juliana Support angulaire d'étagéres surfaces

Juliana Tables en alu aux clageres reversibles

Juliana Plantespiral ideel til shyngplanter Juliana Planteophmngsajer Juliana Aluminiumavinkel

Juliana Pflanzenspiral ideal fur Schlingpflanzen Juliana Aufhangevorrichtungen - fur Fllanzen Juliana Winkelbeschlige

Juliana Plant spirals are ideal for creepers Juliana Plant rings can be used to hang up plants Juliana Angle hinges

Juliana Tuteuwrs en spirale - |'idéal pour les Juliana Pitons d'attaches pour tuteurs sur fils Juliana Equerres d'attache cn Aluminium

plantes grimpantes



Tillykke med Deres nye drivhus

KARE KUNDE!

Tillykke med dit nye drivhus. Montagen af dit nye
hus kraever, at du fglger denne vejledning trin for
trin.

Montagevejledningen er udarbejdet som en
kombination af tekst og tegninger. Profilerne er
pakket i nummererede del-pakker svarende til
raekkefglgen i montagevejledningen. Montér én
del-pakke af gangen. Alle bolte, mgtrikker og diverse
fittings er samlet i pose nr. O (specificeret pa side
12). Hver del-pakke er specificeret pa separate
komponentlister.

Alle detailtegninger er maerket med symbol:

Set indefra Set udefra

RAD OM SIKKERHED

. Montage ma kun forega i tgrt og stille vejr.

. Brug altid handsker ved glasmontage.
Drivhusglas har skarpe kanter, isaer hvis det gar
i stykker.

. Medhjaelpere og specielt bgrn skal ggres
opmarksomme p3, at knust glas er et
faremoment. Saml straks knust glas op og
bortskaf det med omtanke.

. Anvend eventuelt beskyttelsesbriller nar du
paseetter glasfjedre.

. Placer evt. stige pa et plant underlag.

. Det er ngdvendigt at have en medhjalper.

SIDE 12: VAERKT@)
Til samling af drivhuset kraeves det pa side 12 viste
veerktgj.

SIDE 13: FUNDAMENT

Fundamentet indgar ikke som en del af denne
leverance, men originalt fundament kan kgbes
saerskilt. Det sikrer et stabilt fundament, der er nemt
at montere.

Hvis du selv laver fundament, skal de angivne mal
veere ydermal.

Hvis du kgber et originalt fundament, skal du
yderligere bruge ca. 75 liter beton og 6-8 plast-/
betonrgr ca. 800 mm, som nedgraves i frostfri dybde
til fastggrelse af hjgrne- og midterankre.
Fundamentet skal vaere 100% vandret og i vinkel.
Sidstnaevnte sikres ved at kontrollere, at de to
diagonalmal er ens.

FASTG@RELSE TIL FUNDAMENT

Nar du selv konstruerer fundamentet, bores huller
(7 mm) i bundrammen mellem alle lodrette profiler,
hvorefter huset skrues fast pa fundamentet, se
tegning A.

Bruges originalt fundament, fastggres huset ved
hver lodret tremme, som vist pa tegning B/C.

SIDE 14-27: MONTERINGSRAKKEF@LGE

Laeg komponenterne op som vist pa tegningen og
saml derefter i den raekkefglge, billederne viser.
Undlad at stramme motrikkerne helt, fgr hele
delkonstruktionen er samlet.

SIDE 24-27: DPRE OG VINDUER

Skruerne til dgren smgres med olie for lettere
montage. Glas eller polycarbonat til dgre og vinduer
monteres samtidig med profilerne.

SIDE 30-37: MONTAGE AF GLAS/POLYCARBONAT
Vigtigt fgr montage!

Kontroller at gavle og sider er i lod og vinkel, samt at
dgr(e) og vindue(r) fungerer perfekt.

Bedste monteringsrakkefglge for glas eller
polycarbonat: Vinduer — Tag — Dgre — Gavle — Sider

SIDE 30-33: GLASMONTAGE

Glasmontage (tegning 1 til 8). Renggr plader og
profiler med sprit. Monter nedefra et glas af gangen.
Pafgr en 3 mm silikonestreng pa lodrette profiler
markeret med en stiplet streg pa tegningen. (3 mm
streng giver maksimal vedhaeftning). Anvendes mere
end anbefalet, kan der kgbes ekstra tuber.

Monter fjedre og glasholdere som vist.

X = Fjeder, > = Glasholder

Evt. knust glas vippes forsigtigt udad, og silikonen
Igsnes med en skarp hobbykniv.
Skrab profilen helt ren fgr nyt glas isaettes.

SIDE 34-37: POLYCARBONATMONTAGE
Oversigtstegningerne side 34/36, viser, hvor plader
og lister monteres. Typebetegnelsen angiver
lengden i mm. Evt. tilpasning foretages med en
fintandet sav, kniv eller saks.

NB! For at undga alged




